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مشروع عن : 
الغازات الصناعية

لمــــــــادة الكيمياء

إعداد كل من :

>>>>>>>>>>>>>
بإشراف المعلم :

<<<<<<<<<<<<<
فكرة المشروع :

استقصاء إنتاج الغازات الصناعية واستهلاكها في بيئة الطالب

أهداف المشروع :


* ينمى مهارات البحث العلمي.
* يستخدم الطريقة العلمية لتخطيط بحث طويل الأمد وينفذه.
* يعمق صلة المتعلم ببيئته والحفاظ على مواردها.
* التعرف على نسبة الاستهلاك للغازات الصناعية.
* يتعرف على أهم الغازات الصناعية.
* يتعرف على طريقة تخزين وتعبئة الغازات الصناعية.
* يتعلم طريقة تحضير الغازات الصناعية.

مؤشرات الأداء :


- 1الالتزام بإجراءات السلامة في أثناء الزيارات الميدانية للمصانع . 
- 2يطرح أسئلة استقصائية وثيقة الصلة بالمشروع .
- 3يربط بين حجم إنتاج الغازات الصناعية واستهلاكه ومعدلات التطور الاقتصادي .
- 4يعدد أهم الغازات الصناعية المتوفرة في البيئة .
- 5يحدد طرائق التحضير والاستخدام للغازات الصناعية .
- 6يجمع ويسجل بيانات أساسية عن تجميع الغازات الصناعية وتعبئتها وتخزينها.
- 7ينظم البيانات في جداول وأشكال بيانية .
- 8يصمم مخططات لتحضير الغازات الصناعية
- 9يكتب تقريرا علميا وفق معايير محددة.
الفروض والتوقعات :

نتوقع أن للغازات الصناعية فوائد عديدة تهم البيئة , وكذلك لها أضرار تؤثر سلبيا على البيئة , والغازات الصناعية تحتاج إلى خبير كي يتعامل معها .

خطة التنفيذ  :

	اسم الطالب
	العمل المكلفة به

	
	إجراء المقابلة

	
	التصوير

	
	تحضير التقرير

	
	تحضير التقرير

	
	تحضير أسئلة المقابلة


التقرير

المقدمة
إن الاقتصاد القائم على الإنتاج الصناعي المؤهل للنماء ومواكبة العصر ومواجهة التحديات . وتعد دولة الإمارات ,بما حباها الله تعالى من مصادر للطاقة ,من الدول المؤهلة لبناء اقتصاد صناعي قوي . وتعد الغازات الصناعية من المواد الأساسية التي لا بد لأي نهضة صناعية إلا أن تبني عليها , إذ يعد إنتاج الغازات الصناعية واستهلاكها في بلد ما مؤشر قويا على حجم النمو الصناعي في هذا البلد , تماما كما يعد استهلاك الحديد مؤشرا على مدى التطور الصناعي. 

وتحتل دولة الإمارات مرتبة متقدمة في صناعة الاسطوانات وإنتاج الأكسجين السائل .كما أنها تعد مركزا استراتيجيا للغاز في المنطقة . وفى نوفمبر 2005 تم إشهار جمعية الشرق الأوسط لمصنعي الغازات الصناعية . ((MEGA ))والطبية حيث اتخذت من دبي مقرا لها. 

الموضوع

قد قمنا بإجراء مقابلة مع  الأستاذ ( حسام عبد الرحمن ) , الذي يقوم بتدريب الطلبة والطالبات في مصنع جلفار للأدوية . 

س1: ما هي مراحل تصنيع الغاز؟

نحن هنا لا نقوم بتصنيع الغاز و إنما نستخدمه جاهزا.

س2: هل هناك أي مواد لها دور في تصنيع الغازات؟

نعم ، الضغط و درجة الحرارة فالضغط يختلف من غاز إلى غاز ويجب أيضا أن تكون درجة الحرارة منخفضة.

س3: كيف تتم التعبئة؟ وماهي الخطوات لذلك؟
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تتم التعبئة باستخدام الاسطوانات بشرط أن تكون تحت ضغط عالي. أما هنا فإنها نعبئها بأنبوبات كذلك تكون تحت ضغط عالي (1)
قد قام بشرح ذلك على شاشة متحركه تظهر خطوات التعبئة على الأنبوبات .
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س4: ماهي أكثر الغازات المصنعة استخداما؟

يوجد الكثير من الغازات منها سالبايت الهيدروجين
و البوتان و الروبان و أيضا نستخدم غازات سائلــــة
وهي النيتروجين و اليثيوبروجين (اللكويد نيتروجين).

س5: هل توجد أضرار للغازات المصنعة تؤثر سلبيا على الناس أو النبات؟
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بالتأكيد فمنها أول أكسيد الكربون الذي يخرج من عوادم السيارات ، فيسبب التسمم.

س6: كيف يتم تحقيق إجراءات السلامة المتعلقة بانتاج هذه لغازات؟

تتم إجراءات السلامة عن طريق استخدام الاسطوانات الغازية و يجب أن تكون عليها ضغط فإذا انعدم هذا الضغط يبدأ الغاز بالتسرب. وكذلك التعليمات المتعلقة بها تكون ملصقة على الإسطوانه .




س7: في أي مجالات تدخل الغازات؟

يدخل الغاز في كثير من المجالات من أهمها الصناعة الطب.

الغازات الصناعية
 هي غازات يجري الحصول عليها من مصادر طبيعية عادة كالهواء الجوي والغاز الطبيعي . وتعد مواد أولية مهمة في معظم الصناعات , ومنن أهمها غاز النيتروجين والأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والأستيلين والأرجون والفريون . ويعرض الجدول (1( أهم الغازات الصناعية التي يجري الحصول عليه من الهواء الجوي , وذلك من خلال عملية تحليل كمي ونوعي للهواء. 

الجدول(1 ) الغازات الموجودة في الهواء الجوي ونسب وجودها

	اسم الغاز
	النسبة المئوية الحجمية للغاز
	الكتلة النسبية
	الصيغة الكيميائية
	الكتلة المولية

	النيتروجين
	78.08
	75.47
	N ²
	28.01

	الأكسجين
	20.95
	23.20
	O ²
	32.00

	الأرجون
	0.93
	1.28
	Ar
	39.95

	ثاني أكسيد الكربون
	0.038
	0.0590
	CO²
	44.01

	النيون
	
	0.0012
	Ne
	20.18

	الهيليوم
	0.0018
	0.00007
	He
	4.00

	الكر يبتون
	0.0005
	0.0003
	Kr
	83.80

	الهيدروجين
	0.0001
	Negligible
	H²
	2.02

	الزينون
	8.7 * 10-6
	0.00004
	Xe
	131.30



الجدول(2) أهم الغازات الصناعية التي يجري الحصول عليه من الغاز الطبيعي ونسب وجودها .

	اسم الغاز
	النسبة المئوية الكتلية المكون

	الميثان
	60 – 95%

	الإيثان
	2 – 15%

	البر وبان
	1 – 10%

	البيوتان
	0 – 4%

	الأيزوبيوتان
	0 – 4%

	النيتروجين
	0 – 15%

	ثاني أكسيد الكربون
	0 – 5%


أمثلة على الغازات الصناعية ومجالات استخدامها

النيتروجين

يحضر النيتروجين صناعيا بإسالة الهواء الجوى بالضغط والتبريد ثم تقطيره تقطيرا جزيئيا فيتم بذلك فصل النيتروجين عن مكونات الهواء الجوي.

يستخدم في صناعة النشادر وحمض النيتريك اللذين يستخدمان في صناعة الأسمدة , ويستخدم النيتروجين في صناعة المصابيح الكهربائية وفي المختبرات كغاز واقي لمنع التأكسد عند تداول المواد القابلة للاشتعال في الهواء ,ويستخدم النيتروجين المسال في التبريد
أكاسيد النيتروجين

أهمها  N² O4 , NO  , N²O4   ,  NO
أول أكسيد النيتروجين ( NO    ) يحضر صناعيا بأكسدة الأمونيا وفي وجود البلاتين كحافز وذلك كخطوة وسطا في عملية Ostwold   لإنتاج حمض النيتريك.
( 4NH³ (g)   +   5O²  (g)   Pt catalyst     4NO  (g)   +   6H²O  (g)  )

يستخدم أكسيد النيتروجين الثنائي أو الغاز المضحك ( N² O)   في التخدير وفي صناعة الأيروسلات وكريمات الحلاقة, أما ثاني أكسيد النيتروجين (NO²)   يستخدم في صناعة حمض النيتريك .

الأمونيا ( NH³ )

ينتج صناعيا بعملية تسمى هابر  Haber  وفيها يتحد كل من النيتروجين والهيدروجين
 (  N²  (g)  +   3H²  (g)    ------------      2NH³  (g)  )


وتستخدم الأمونيا في إنتاج الأسمدة والمتفجرات

أكاسيد الكبريت 

أهمها SO³   و  SO²
يحضر ثاني أكسيد الكبريت  (SO²)   باحتراق البيريت ( معدن الحديد والكبريت FeS2   )

( 4FeS² (s)   +    11O² (g)   -----------------    2Fe² O³ (s)  +  8SO² (g) )

ويستخدم ثاني أكسيد الكبريت كمادة مبيضة للملابس ولا تؤثر على نسيجها بعكس مادة الكلور .

وتستخدم أكاسيد الكبريت في صناعة حمض الكبريتيك (H²SO4)   وحمض الكبريتوز ( ³H²SO ) 

( SO² (g)  + H²O (lip)  ---------------------  H² SO³ (aq)

( SO³ (g)   +   H² O (lip)  -----------------------  H² SO4 ( lip)  )

الأكسجين O²
ينتج صناعيا مع النيتروجين أثناء عملية التقطير التجزيئي للهواء المسال ويتم فصلها حيث درجة الغليان النيتروجين  Cº -195.8   أما الأكسجين فدرجة غليانه  Cº -182.96   .

يحترق الأكسجين مع الهيدروجين والأستيلين للحصول على لهب درجة حرارته أعلى من  Cº2000  وستخدم هذا اللهب في قطع المعادن ويعبأ الأكسجين في اسطوانات لازمة لتنفس الغواصين والطيارين وفي المستشفيات ويستخدم كمادة مؤكسدة لوقود الصواريخ .

ويستخدم الأكسجين السائل في عمل المتفجرات وعملية التبريد
الأوزون  O³
يحضر صناعيا بإمرار تيار من الأكسجين الجاف بين قطبين كهربائيين 

3O²    electrical energy  2O³ 

يستخدم الأوزون في تعقيم مياه الشرب وفي عمليات التبييض لإزالة الألوان وبالإضافة لامتصاصه الأشعة الفوق البنفسجية القوية قبل وصولها إلى الأرض وتسبب أضرار بالغة
الهيدروجين H² 

ينتج صناعيا بإمرار تيار من بخار الماء على كربون ساخن لدرجة الاحمرار
( H²O (steam)  + C (s,coke)   ------------------   CO (g)  +   H² (g)  )

يستخدم لإنتاج المولبيدنيوم النقي 

(MoO6 (s)  + 3H² (g)  ---------  3H²O (g)   +  Mo (s)

وفي إنتاج الحديد الإسفنجي الذي يستخدم كحافز 

( FeO (s)   +  H² (g)  ---------  3H² O + Fe (s)

أكاسيد الكربون

ينتج أول أكسيد الكربون CO   بإمرار تيار من بخار ماء على غاز الميثان

( CH4 (g)   + H² O (g)  ---------- CO (g)  + 3H² (s)  )

ثم يتفاعل مع الأكسجين لإعطاء ثاني أكسيد الكربون CO²  

يستخدم ثاني أكسيد الكربون في صناعة طفايات الحريق .

الغاز الطبيعي

يكون ملازما مع مصايد وخزانات البترول تحت سطح الأرض ويتكون من غازات عدة من منها :

الميثان CH4  والإيثان C² H6  والبر وبان 8C³H  البيوتان العادي 10C4H  .

ويستخدم الغاز الطبيعي كوقود ويدخل في معظم الصناعات البتر وكيماوية .

الهيليوم He
يستخدم بنسبة 80%  مع الأكسجين كهواء لتنفس الغواصين بدلا من خليط الأكسجين والنيتروجين والذي يسبب مشاكل خطيرة بعد خروج الغواص من الماء .

الكلور Cl
ينتج صناعيا بواسطة التحليل الكهربائي لمياه البحر .

الكلور يستخدم في تعقيم مياه الشرب وقتل الميكروبات, وفي عمليات التبييض.

الفريون CCl² F 2  

يستخدم في المبردات الأيروسلات
وفي الرحلة التعليمية التي قمنا بها إلى مصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة ,تطرقنا إلى معرفة الغازات المستخدمة في المصنع والغازات المصنعة المستخدمة جاهزا ومنها :

البروبان  C3H 8
البروبان هو مركب كيميائي وله الصيغة الكيميائية C3H8. وهو من الألكانات, أى أنه هيدروكربون أليفاتي. ويتم إشتقاقه أحيانا من منتجات النفط خلال تصفية النفط, أو أثناء عمليات تصنيع الغاز الطبيعي
يستخدم البروبان كوقود ويعرف بإسم غاز النفط المسال (liquified petroleum gas (LPG or LP gas, ويتم خلطه مع كميات قليلة من بروبيلين, بيوتان, بيوتيلين, إثاننثيول لإعطاء رائحة للبروبان. ويتم إستخدامه كوقود في الطبيخ و الشواء, والمواد المتنقلة, وفى السيارات. وفى الحافلات, أوناش الشوكة, سيارات الأجرة, كما يستخدم في المخيمات. وفى المناطق الريفية بالولايات التحدة يستخدم في الأفران, تسخين المياه, المغاسل. ويتم نقل البروبان في صهاريج كبيرة إلى مستودعات دائمة قريبة من مناطق الإستخدام, لمليء أنابيب البروبان.
ويستخدم في صناعة التبريد حيث يسمى مبرد إمتصاص الغاز. ولا يزال كثير من المبردات التى صنعت في فترة الثلاثينيات تعمل إلى الأن.

يستخدم البروبان أيضا في رش رذاذ وخاصة بعد حظر CFC. ويطلق عليه الغاز الأخضر. ويستخدم في نوع من أنواع المسدسات تسمى مسدسات "أيرسوفت" (airsoft ). كما يستخدم في تصنيع البتروكيماويات السفلى في التكسير البخاري
تسرب غاز البروبان
 
يعد غاز البروبان أو البيوتال المعبأ داخل الاسطوانة مصدرا معروفا من مصادر الطاقة .إذ يستخدم على نطاق واسع على مستوى العالم لآغراض الطهى والتدفئة. ومن المؤسف أن هذين الغازين يتصفان بالقابلية العالية للاشتعال .ولهذا من الضرورى اتخاذ بعض الاحتياطات الخاصة لاستخدام اسطوانات الغاز وتخزينها والمحافظة عليها بشكل مأمون. 

 
إرشادات لتخزين اسطوانات الغاز بشكل مأمون 
 

خزن اسطوانات الغاز فى أماكن باردة وجيدة التهوية وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
· لا تخزن اسطوانات الغاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق كالنفايات أو الخشب أو منتجات البترول .
· لا تخزن اسطوانات الغاز داخل منزلك .
· لاتضع اسطوانات الغاز بالقرب من مصدر حرارة آخر بالمطبخ مثل الموقد .
إرشادات للمحافظة على اسطوانات الغاز بشكل مأمون
· استعمل الوصلات والآنابيب المصنوعة من الصلب أو النحاس الآصفر أو الآحمر بدلا من الخراطيم المصنوعة من المطاط أو الآلمنيوم لتوصيل اسطوانة الغاز بالموقد.
· أغلق صمامات اسطوانات الغاز عندما لاتكون قيد الاستعمال لاتعتمد عاى صمامات الجهاز فقط.
· افحص اسطوانات الغاز وكذلك الموقد والآنابيب والوصلات بصورة دورية بحثا عن التسربات والتشققات ومواضع التلف الاخرى .اكتشف وجود أى تسرب للغاز بخلط ملعقة شاى من صابون غسيل الآطباق مع كوب من الماء .مرر المزيج على الانابيب والوصلات ومنظم التدفق .فأذا ظهرت فقعات دل ذلك على وجود تسرب .
 

إذا اكتشفت وجود تسرب.........
· قم بإخلاء المنطقة من جميع الاشخاص وأبقهم فى الخارج حتى يتبدد الغاز .
· لا تشعل أية مفاتيح كهربائية. وإذا كانت علبة فصل مصدر التيار الكهربائى موجود فى الخارج فافصل مصدر التيار أما إذا كانت موجودة بالدخل فلا تغلقها.
· أطفئ مصادر الإشعال القريبة مثل الشعلات الدليلية والسجائر .
· أحكم إغلاق صمام التزويد بالغاز .
· قم بتهوية المنطقة بفتح النوافذ والآبواب .
· حدد مصدر التسرب وقم بإصلاحه بواسطة أحد المختصين فى هذا المجال بأسرع ما يمكن.
 
لاتستخدم الغاز من اسطوانة بها تسرب حتى يتم إيقاف هذا التسرب وإصلاحه تماما
البوتان  C4H 10 
إن-بيوتان له البناء الكيميائي الآتي:
    H   H   H   H
    |   |   |   |

H - C - C - C - C - H
    |   |   |   |

    H   H   H   H
بينما أيزو بيوتان له التركيب:

      CH3
       |

       CH 

      \ /

    CH3  CH3
في وفرة من الهواء, يشتعل البيوتان ليكون ثاني أكسيد الكربون, وبخار الماء:
بيوت + أكسجين --------> ثاني أكسيد الكربون + بخار الماء.

وفى حالة قلة وفرة الهواء يتكون سخام الكربون أو أول أكسيد الكربون.

يباع غاز البيوتان في أسطوانات كمصدر للوقود لاستخدامه في البطيخ, والتخييم, وفى هذه الحالة يطلق عليه الاسم التجاري غاز البترول المسال, ويطلق عليه في المملكة المتحدة "غاز التسخين". كما يستخدم كمكون في صناعات البترول لإنتاج البتر وكيماويات السفلى في التكسير البخاري, كما يستخدم في مليء ولاعات السجائر, وأيضا كمادة لدفع الرذاذ في المنتجات التي تعتمد على الرش بطريقة الرذاذ.

وأدت الاهتمامات الحديثة بالمخاطر التي تتعرض لها طبقة الأوزون من غاز الفريون, إلى تزايد استخدام غاز البيوتان في أنظمة التبريد, وخاصة الثلاجات والمجمدات التي تستخدم في المنازل. وفى حالة استخدامه كمبرد يطلق على الأيزوبيوتان R600a
التخزين : يتم التخزين في مكان جيد التهوية
أخطار البوتان :

سريع الاشتعال
غاز البترول المسال 
Fuel Source Liquefied petroleum gas (also called LPG , LP Gas , or autogas ) is a mixture of hydrocarbon gases used as a fuel in heating appliances and vehicles, and increasingly replacing chlorofluorocarbons as an aerosol propellant and a refrigerant to reduce damage to the ozone layer .ويستخدم غاز النفط المسال ,وتسمى أيضا الغاز المسيل ، غاز النفطي المسيل ، هو خليط من الغازات الهيدروكربونيه يستخدم كوقود في التدفئة المنزلية والسيارات ، وبشكل متزايد محل الكلوروفلوروكربون باعتباره الوقود الدافع الايروسول والمبردات للحد من الضرر لطبقة الأوزون. 

Varieties of LPG bought and sold include mixes that are primarily propane , mixes that are primarily butane , and the more common, mixes including both propane (60%) and butane (40%), depending on the season—in winter more propane, in summer more butane. Propylene and butylenes are usually also present in small concentration. أصناف من غاز البترول المسال تباع وتشترى وتشمل يمزج البروبان التي هي في المقام الأول ، هي في المقام الأول إن يمزج البوتان ، والأكثر شيوعا ، والتي تختلط بما في ذلك كل من البروبان (60 ٪) وغاز البوتان (40 ٪) ، وذلك حسب الفصول - في الشتاء أكثر البروبان ، في الصيف أكثر البوتان. البر وبيلين وعادة ما تكون حاضرة أيضا في تركيز الصغيرة. A powerful odorant, ethanethiol , is added so that leaks can be detected easily. قوية ، وأضاف هو إن التسريبات حتى يمكن اكتشافه بسهولة. The international standard is EN 589 . المعيار الدولي هو إن 589. 

LPG is manufactured during the refining of crude oil , or extracted from oil or gas streams as they emerge from the ground. غاز البترول المسال هي المصنعة من خلال تكرير النفط الخام ، أو المستخرجة من النفط أو الغاز الجداول ظهورها من الأرض. 

At normal temperatures and pressures, LPG will evaporate. عند درجات الحرارة العادية والضغوط ، وغاز البترول المسال سوف تتبخر. Because of this, LPG is supplied in pressurised steel bottles. ولهذا السبب ، تم توريد الغاز المسيل الصلب في زجاجات. In order to allow for thermal expansion of the contained liquid, these bottles are not filled completely; typically, they are filled to between 80% and 85% of their capacity . من اجل السماح للتمدد الحراري لموارد السائل ، وهذه الزجاجات لا تشغل تماما ؛ عادة ، فهي تملأ ما بين 80 ٪ و 85 ٪ من قدرتها. The ratio between the volumes of the vaporised gas and the liquefied gas varies depending on composition, pressure and temperature, but is typically around 250:1. النسبة بين أحجام من vaporized الغاز والغاز المسال يختلف باختلاف التكوين ، الضغط ودرجة الحرارة ، ولكن عادة ما حولها 250:1. The pressure at which LPG becomes liquid, called its vapor pressure , likewise varies depending on composition and temperature; for example, it is approximately 220 kilopascals (2.2 bar ) for pure butane at 20 °C (68 °F), and approximately 2.2 megapascals (22 bar) for pure propane at 55 °C (131 °F). الضغط الذي يصبح السائل غاز البترول المسال ، ويسمى ضغط البخار ، كما يختلف باختلاف درجة الحرارة والتكوين ؛ على سبيل المثال ، ومن حوالي 220 kilopascals (2،2 بار) للنقية البوتان في 20 درجة مئوية (68 درجة فهرنهايت) ، وحوالي 2،2 megapascals (22 بار) للنقية البروبان في 55 درجة مئوية (131 درجة فهرنهايت). LPG is heavier than air , and thus will flow along floors and tend to settle in low spots, such as basements. غاز البترول المسال هو أثقل من الهواء ، وهكذا سوف تتدفق على طول طوابق وتميل إلى تسوية في البقع المنخفضة ، مثل البدرومات. This can cause ignition or suffocation hazards if not dealt with. وهذا يمكن إن يسبب مخاطر الاشتعال أو الاختناق إذا لم تعالج. 
جمعت من الغاز المسيل هو طريق تكرير البترول او 'رطب' الغاز الطبيعي ؛ كان أول انتاجها في عام 1910 من قبل الدكتور والتر Smelling ، وأول المنتجات التجارية ظهرت في عام 1912. It currently provides about 3% of the energy consumed. وهي توفر حاليا حوالي 3 ٪ من الطاقة المستهلكة. 

[ edit ] Usage in vehicles [تحرير] استعمال في المركبات 

Main article: Autogas المادة الرئيسية : autogas 

When LPG is used to fuel internal combustion engines , it is often referred to as autogas . عندما تستخدم غاز البترول المسال إلى وقود محركات الاحتراق الداخلي ، وكثيرا ما يشار إلى autogas. In some countries, it has been used since the 1940s as an alternative fuel for spark ignition engines. في بعض البلدان ، وقد استخدم منذ الأربعينات كبديل للوقود المحركات شرارة الاشتعال. More recently, it has also been used in diesel engines. وفي الآونة الأخيرة ، كما تم استخدامها في محركات الديزل. Its advantage is that it is non-toxic, non-corrosive and free of tetra-ethyl lead or any additives and has a high octane rating (108 RON). ميزته هو انه من غير سامة ، غير خالية من التآكل وTETRA - اثيل تؤدي أو أي إضافات ولقد عالية الاوكتان تصنيف (108 رون). It burns more cleanly than petrol or diesel and is especially free of the particulates from the latter. بيرنز أنها نظيفة أكثر من البنزين أو الديزل ، وخصوصا خالية من الجسيمات من هذا الأخير. 

There are two downsides. وهناك اثنان سلبيات. Firstly it has a lower energy density than either petrol or diesel, so the equivalent fuel consumption is higher, but since many governments impose less tax, it is still usually more cost effective. أولا أن لديها طاقة اقل كثافة مما إما البنزين أو الديزل ، وذلك ما يعادل استهلاك الوقود هو أعلى ، ولكن بما إن العديد من الحكومات في فرض الضرائب اقل ، فانه لا يزال عادة أكثر فعالية من حيث التكاليف. Secondly, some designs of internal combustion engine require the lubrication of petrol or diesel with lead or lead substitute, and LPG's lack thereof can damage valves or shorten their life. ثانيا ، بعض التصميمات من محرك الاحتراق الداخلي يتطلب تزييت البنزين أو الديزل مع تؤدي أو تؤدي بديلا ، والغاز المسيل لعدمه يمكن إن تلحق الضرر الصمامات أو تقصير حياتهم. 

[ edit ] Refrigerant [تحرير] المبردات 

In highly purified form, various blends of the LPG constituents propane and iso-butane are used to make hydrocarbon refrigerants. في شكل كبير منقى ، والأخلاط المختلفة المكونة للغاز البترول المسال البروبان والبزتان - المنظمة الدولية للتوحيد القياسي هي التي استخدمت لصنع مواد تبريد هيدروكربونيه. Hydrocarbons are more energy efficient, run at the same or lower pressure and are generally cheaper than HFC 134a. الهيدروكربونات هي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ، وفي نفس البعيد أو انخفاض الضغط وعموما ارخص من الهيدروفلوروكربون 134a. However, a major concern relating to the use of LPG hydrocarbons in HVAC systems is that the hydrofluorocarbon HFC 134a does not present a significant flammability hazard according to the American organization ASHRAE 's applicable Standard 34 and addenda. بيد إن أحد الشواغل الرئيسية المتعلقة باستخدام الغاز المسيل للمواد الهيدروكربونيه في hvac نظم هو إن مركبات الهيدروفلوروكربون 134a لا يشكل خطرا كبيرا القابلية للاشتعال طبقا لمنظمة امريكيه ASHRAE 'ذا ينطبق معيار 34 والإضافات. The flammability of LPG hydrocarbons restrict their use to specially designed systems where the risk of ignition is mitigated especially considering leaks and accidents. فان القابلية للاشتعال والمواد الهيدروكربونيه من غاز البترول المسال تقييد استخدامها المصممة خصيصا لنظم فيها خطر الاشتعال يخفف لا سيما بالنظر إلى الحوادث والتسريبات. 
اضرار 
LPG is, again, in some ways the least "alternative" of alternative fuels; because its source is partly petroleum, it does less to help relieve the petroleum dependency problem than some other alternative fuels, and given the dominance of the petroleum source in California it is not even considered an alternative fuel for some state incentive programs. غاز البترول المسال هو ، مرة أخرى ، في بعض النواحي اقل "البديلة" من أنواع الوقود البديلة ؛ لان مصدرها هو جزئيا النفط ، فإنها أقل للمساعدة على التخفيف من الاعتماد على النفط المشكلة من بعض أنواع الوقود البديلة الأخرى ، وبالنظر إلى هيمنه النفط المصدر في كاليفورنيا ومن لم ينظر حتى وقود بديل لبعض الحوافز برامج الدولة. On the other hand, nationwide about 90% of LPG is domestically produced (even if a fraction comes from an imported petroleum feedstock), and most of the remainder comes from Canada (which is a heck of a lot more stable than the Mideast!), so LPG does help to remedy the national security component of the overall petroleum dependency problem. ومن ناحية أخرى ، وعلى الصعيد الوطني حوالي 90 ٪ من الغاز المسال هي المنتجة محليا (حتى ولو جزء بسيط يأتي من النفط المستورد وسيطة) ، ومعظم الباقي يأتي من كندا (وهو من هي الكثير أكثر استقرارا بكثير من الشرق الأوسط!) ، والغاز المسيل حتى لا تساعد على معالجة الأمن الوطني المكون من مجمل النفط مشكلة التبعية. 

Its somewhat lower energy content compared to gasoline means you need a slightly bigger tank to get the same driving range; the tank will also be heavier because it has to be strong enough to withstand the LPG storage pressure. إعماله حد ادني محتوى الطاقة بالمقارنة مع البنزين يعني انك تحتاج إلى أكبر قليلا للدبابات إلى الحصول على نفس القيادة طائفة ؛ الدبابة كما سيتم أثقل لأنه قد تكون قوية بما فيه الكفاية لتحمل الضغط تخزين غاز البترول المسال. Mostly because of the special fuel tank, a vehicle that runs on LPG will typically be somewhat more expensive (around $1000-2000) than an equivalent gasoline-powered vehicle. لأن معظمهم من خزان الوقود الخاص ، سيارة تمشي على غاز البترول المسال وعادة ما يكون أكثر كلفة إلى حد ما (حوالي 1000-2000 دولار) من معادل البنزين مركبة تعمل بالطاقة. Finally, the refueling procedure on an older-style tank (evolved from that for filling grill bottles) involves the release of some raw fuel vapors ( unburned hydrocarbons ) into the air, though these are much less reactive (have less "ozone-forming potential") than gasoline vapors; however, I understand that modern propane tanks, and the dispensers that fill them, are designed to eliminate most of this spillage. وأخيرا ، فان الإجراءات المتعلقة بالوقود قديم الطراز للدبابات (التي تطورت من اجل ملء زجاجات الشواية) ينطوي على الإفراج عن بعض الابخره الخام والوقود (الهيدروكربونات غير المحترقة) في الهواء ، على الرغم من إن هذه هي اقل بكثير رد الفعل (اقل "الأوزون - تشكيل المحتملة ") من البنزين الابخره ؛ ومع ذلك ، افهم إن البروبان الدبابات الحديثة ، والصيادلة إن يملأها ، وترمي إلى القضاء على أكثر من هذا الانسكاب. 

الخاتمة

كما ذكرنا في المقدمة أن الغازات الصناعية أهميه قصوى , وتعتبر مؤشر للنماء الاقتصادي لأي بلد ولكن يجب أن ننتبه أن لعمليات إنتاج واستهلاك الغازات الصناعية وجه آخر شديد الخطورة وهو تلوث الغلاف الجوي المحيط بالأرض مسببا في ارتفاع درجة حرارة الأرض عن الحد الطبيعي لها Greenhouse   وبالإضافة لإصابة الإنسان بالأمراض التنفسية الخطيرة .

التوصيات 

لذلك يجب علينا :

1. الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة في الصناعة والتي تقلل تركيزات العوادم من الغازات المنبعثة إلى الغلاف الوي .
2. استخدام وسائل المعالجات والمرشحات لمعالجة الهواء الجوي والتخلص من أي غازات سامة قد تغير من طبيعة مكونات الهواء الجوي وتؤدي إلى أمراض خطيرة للإنسان .
3. إصدار قوانين وتشريعات تحدد معايير وحدوث تلوث الهواء الجوي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لها .
4. زيادة الرقعة الخضراء وزراعة النباتات التي تزيد من تركيز الأكسجين في الهواء اللازم للتنفس , وتمتص ثاني أكسيد الكربون وذلك أثناء عملية البناء الضوئي .
5. عدم الإفراط في استخدام الأيروسلات المحتوية على غاز الفريون والذي يسبب تدمير لطبقة الأوزون في طبقات الغلاف الجوي .

كيفية التعبئة





خزان الهيدروجين السائل من لينده
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